^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 



x^;::>@< ；;: xgx < x )< O. : 拿:; 拿 



鋼 



I© 



The People's 
Republic of China 

EDICT OF GOVERNMENT M 



In order to promote public education and public safety, equal justice for 
all, a better informed citizenry, the rule of law, world trade and world 
peace, this legal document is hereby made available on a noncommercial 
basis, as it is the right of all humans to know and speak the laws that 
govern them. 



〈: 
《 



《 



《 



GB 5237-6 (2012) (Chinese) : Wrought 
aluminium alloy extruded profiles for 
architecture Part 6 : Thermal barrier 
_es 




BLANK PAGE 




ICS 77. 150. 10 
H 61 




中华 人民共 和国国 家标准 



GB 5237. 6— 20XX 

代替 GB 5237. 6-2004 



铝 合金建 筑型材 

第 6 部分： 隔 热型材 

Wrought aluminium alloy extruded profiles for architecture 
— Part 6: Thermal barrier profiles 

(报 批稿） 



200X-XX-XX 发布 200X-XX-XX 实施 

中华 人民共 和国国 家质; ^：督 检验检 疫总局 

中 国 国家标 准化管 理委员 会脑 



GB 5237. 6-20XX 

前 言 

本部 分的第 4. 5. 1.2、 第 4. 5. 2. 2 是强制 性的， 其 余条款 是推荐 性的。 

GB 5237 《铝合 金建筑 型材》 分 为六个 部分： 



第 1 部分 


基材 


一一 第 2 部分 


阳极氧 化型材 


第 3 部分 


电泳涂 漆型材 


一一 第 4 部分 


粉末喷 涂型材 


第 5 部分 


氟 碳漆喷 涂型材 


一一 第 6 部分 


隔 热型材 



本 部分为 GB 5237 的第 6 部分。 

本部 分按照 GB/T 1. 1-2009 给出 的规则 起草。 

本部 分代替 GB 5237. 6-2004 《铝 合金建 筑型材 第 6 部分： 隔热型 材》。 

本 部分与 GB 5237. 6 — 2004 相比， 主要技 术差异 如下： 

一一 试验方 法采用 GB/T XXXXX 《铝合 金隔热 型材复 合性能 试验方 法》； 

一一高 温持久 荷载横 向拉伸 试验后 "隔热 材料变 形量平 均值" 检测， 修改为 "隔 热型 材变形 量平均 
值" 检测； 

一一 取消了 原浇注 式产品 30 次的 热循环 规定； 

一一 修 改了产 品复合 性能试 验的取 样方法 （见表 3); 

一一 增加 了隔热 型材生 产和使 用方面 的提示 性说明 （见第 9 章）； 
修 改了隔 热材料 的要求 （见 附录 A); 
修 改了隔 热型材 性能推 断要求 （见 附录 B); 

修 改了隔 热型材 槽口设 计内容 （见 附录 C)。 

本部 分使用 重新起 草法分 别参考 EN 14024:2004(E) 《隔热 金属型 材性能 要求和 测试试 验》、 AAMA TIR 
A8 - 08 《建筑 铝合金 隔热型 材结构 性能》 编制 了穿条 型材、 浇注型 材的有 关内容 。本 部分与 EN 14024: 2004 
(E)、 AAMA TIR A8-08 的一 致性程 度为非 等效。 

本部分 由全国 有色金 属标准 化技术 委员会 （SAC/TC243) 归口。 

本 部分负 责起草 单位： 福建省 南平铝 业有限 公司、 广 东坚美 铝型材 厂有限 公司、 中国 有色金 属工业 
标 准计量 质量研 究所、 国家 有色金 属质检 中心、 广东 兴发铝 业有限 公司、 福建 省闽发 铝业股 份有限 公司。 

本 部分参 加起草 单位： 广东 凤铝铝 业有限 公司、 广 州有色 金属研 究院、 泰诺 风保泰 （苏州 ） 隔热材 
料有限 公司、 亚松 聚氨酯 （上海 ） 有限 公司。 

本部分 主要起 草人： 何 则济、 葛 立新、 林洁、 卢 继延、 何 耀祖、 吴 锡坤、 陈敏、 刘 志铭、 詹浩、 黄 
日勇、 赵 观新、 冯 东升。 

本部分 所代替 标准的 历次版 本发布 情况为 ： 

—— GB 5237.6—2004。 
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铝 合金建 筑型材 

第 6 部分： 隔 热型材 



1 范围 



本 部分规 定了隔 热铝合 金建筑 型材的 要求、 试验 方法、 检验 规则、 标志、 包装、 运输、 贮存、 质 
量证明 书以及 订货单 （或 合同） 内容。 

本部分 适用于 穿条式 隔热铝 合金建 筑型材 （以 下简 称穿条 型材） 或 浇注式 隔热铝 合金建 筑型材 （以 
下简称 浇注型 材）。 

其 他行业 用的隔 热铝合 金型材 可参照 使用本 部分。 

2 规 范性引 用文件 

下列文 件对于 本文件 的应用 是必 不可少 的 。 凡是注 日 期 的引用 文件， 仅注 日 期 的版 本适用 于 本文件 。 
凡是不 注日期 的引用 文件， 其最 新版本 （包 括所 有的修 改单） 适 用于本 文件。 



GB/T 3199 
GB 5237. 1 
GB 5237. 2 
GB 5237. 3 
GB 5237. 4 
GB 5237. 5 
GB/T 6682 



铝 合金建 筑型材 
铝 合金建 筑型材 
铝 合金建 筑型材 
铝 合金建 筑型材 



阳极氧 化型材 
电泳涂 漆型材 
粉末喷 涂型材 
氟 碳漆喷 涂型材 



铝及铝 合金加 工产品 包装、 标志、 运输、 贮存 
铝 合金建 筑型材 第 1 部分 基材 
第 2 部分 
第 3 部分 
第 4 部分 
第 5 部分 
分析 实验室 用水规 格和试 验方法 
GB/T 23615. 1 铝合金 建筑型 材用辅 助材料 第 1 部分： 聚酰胺 隔热条 
GB/T 23615. 2-20XX 铝合金 建筑型 材用辅 助材料 第 2 部分： 聚氨 酯隔热 胶材料 
GB/T XXXXX 铝合金 隔热型 材复合 性能试 验方法 
YS/T 436 铝合 金建筑 型材图 样图册 
YS/T 437 铝 型材截 面几何 参数算 法及计 算机程 序要求 

3 术语 和定义 

下列 术语和 定义适 用于本 文件。 



3. 1 



隔热 材料 thermal barrier 

用于连 接铝合 金型材 的低热 导率的 非金属 材料。 

3. 2 

穿条式 insertion methodology 

通过 开齿、 穿条、 滚压 工序， 将条 形隔热 材料穿 入铝合 金型材 穿条槽 口内， 并 使之被 铝合金 型材牢 
固咬合 的复合 方式。 
3. 3 

淺注式 poured and debr i dged methodology 

把 液态隔 热材料 注入铝 合金型 材浇注 槽内并 固化， 切除铝 合金型 材浇注 槽内的 临时连 接桥使 之断开 
金属 连接， 通过 隔热材 料将铝 合金型 材断开 的两部 分结合 在一起 的复合 方式。 
3. 4 

隔热 型材 thermal barrier profiles 

以 隔热材 料连接 铝合金 型材而 制成的 具有隔 热功能 的复合 型材。 

3. 5 

特征值 characteristic values 
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服从对 数正态 分布， 按 95% 的保证 概率、 75% 置 信度确 定并计 算的性 能值。 

4 要求 

4.1 产 品分类 

4.1.1 牌号、 状态 和规格 

铝合金 型材的 牌号、 供 应状态 和规格 应符合 GB 5237. 1 的 规定。 
4.1.2 类别 

产品按 复合方 式分为 穿条式 （如图 la)、 浇注式 (如图 lb) 两类， 如图 1 所示。 




1a 1b 

说明： 

1- 铝合金 型材； 

2- 隔热 材料。 

图 1 

4.1.3 截 面图样 

产 品横截 面图样 应符合 YS/T436 的 规定， 或由 供需双 方另行 商定。 
4.1.4 标记 

产 品标记 按产品 名称、 本部 分标准 代号、 顺 序号、 隔热型 材截面 代号、 隔 热材料 代号、 铝合 金型材 
的 牌号和 状态及 表面处 理方式 （用 与该表 面处理 方式相 对应的 GB 5237. 2〜5237. 5 分部 分的顺 序号表 
示）、 隔 热材料 高度、 产品定 尺长度 的顺序 表示。 示例 如下： 
示例 1 ： 

用 6063 合金制 造的、 供应 状态为 T5、 表面分 别采用 电泳涂 漆处理 和粉末 喷涂处 理的两 根铝合 金型材 与聚酰 胺隔热 
条 PA66GF25 (高度 14. 8 匪） 复合制 成的穿 条型材 （截 面代号 561001、 定 尺长度 6000 腿）， 标 记为： 
穿 条型材 GB 5237. 6-561001PA66GF25-6063T5/34-14. 8X6000 
示例 2 ： 

用 6063 合金制 造的、 供应 状态为 T5、 表 面经阳 极氧化 处理的 铝合金 型材与 聚氨酯 隔热胶 PU (由 I 级原胶 制成、 高 
度为 9. 53mm) 复合制 成的浇 注型材 （截 面代号 561001、 定 尺长度 6000 腿）， 标 记为： 

'浇 注型材 GB 5237. 6- 561001PUI- 6063T5/2- 9. 53 X 6000 
4.2 铝合 金型材 

隔热 型材用 的铝合 金型材 应符合 GB 5237. 1〜5237. 5 的相应 规定。 
4.3 隔 热材料 

穿 条型材 用的隔 热条、 浇 注型材 用的原 胶应符 合附录 A 的规 定。 
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4.4 产品尺 寸偏差 

产品尺 寸偏差 应符合 GB 5237. 1 中相应 规定， 隔热材 料按金 属实体 对待。 
4.5 产品复 合性能 
4. 5. 1 穿条式 产品复 合性能 

4.5.1.1 产品纵 向剪切 试验、 横向拉 伸试验 结果应 符合表 1 的 规定。 
4.5.1.2 产品 高温持 久荷载 横向拉 伸试验 结果应 符合表 1 的 规定。 

4.5.1.3 需 方对产 品抗扭 性能、 产品 室温、 低温、 高温弹 性系数 特性值 （d、 C lcL 、 C lcH ) 以及 产品的 
蠕 变系数 （A) 有要 求时， 可供 需双方 商定， 并在 订货单 （或 合同） 中 注明。 



表 1 



试验项 目 


试 验结果 - 


纵 向抗剪 特征值 

N/ram 


横 向抗拉 特征值 
N/ 匪 


隔热型 
材变形 
量平均 
值 


室温 
(23 ±2) V 


(- 20±2)'C 


局温 

(80 ±2) °C 


室温 
(23 ±2) V 


(- 20±2)°C 


lW] 温 

(80 ±2) 'C 


纵向剪 切试验 












横向拉 伸试验 












高温持 久荷载 
横向拉 伸试验 












sSO. 6 


■ 经供 需双方 商定， 可不 ii 
据相似 产品进 行推断 （参 


M 亍除室 温纵向 抗剪特 征值以 外的其 他性能 试验。 对 于这些 不进行 试验的 性能， 允许根 

- 见附录 B), 而相 似产品 的性能 试验结 果应符 合表中 规定。 



4. 5. 2 浇注式 产品复 合性能 

4.5.2.1 产品纵 向剪切 试验、 横向拉 伸试验 结果应 符合表 2 的 规定。 需方对 抗扭性 能有要 求时， 可供 

需双方 商定， 并在 订货单 （或 合同） 中 注明。 

4. 5. 2. 2 产 品热循 环试验 结果应 符合表 2 的 规定。 



表 2 



试验项 目 


试 验结果 ° 


纵 向抗， 特征值 


横 向抗拉 特征值 
N/mm 


隔 热材料 
变 形量平 
均伯： 


室温 
(23±2)°C 


低温 
(- 30±2)°C 


iW 温 
(70±2) "C 


室温 
(23 ±2) V 


低温 
(- 30±2)°C 


温 

(70 ±2) V 


纵向剪 切试验 












横向: 


f 立伸 试验 




5=24 


5=12 




热 循 
环 试 
验 


60 次热 
循环 b 
90 次热 

循环' 














《0. 6 


经供 需双方 商定， 可 不进行 除室温 纵向抗 剪特征 值以夕 

据相似 产品进 行推断 （参 见附录 B)， 而相 似产品 的性倉 
b I 级原胶 浇注的 隔热型 材进行 60 次热 循环； 
' II 级原胶 浇注的 隔热型 材进行 90 次热 循环。 


卜的其 他性能 试验。 对 于这些 不进行 试验的 性能， 允许根 
3 试验结 果应符 合表中 规定； 



4.6 产品外 观质量 

4. 6. 1 穿条型 材复合 部位允 许涂层 有轻微 裂纹， 但不 允许铝 基材有 裂纹。 



4.6.2 浇注型 材的隔 热材料 表面应 光滑、 色泽 均匀， 去除 金属临 时连接 桥时， 切口应 规则、 平整。 

5 试 验方法 

5. 1 铝合 金型材 

铝合金 型材按 GB 5237. 1〜5237. 5 的 相应规 定进行 检测。 
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5.2 隔 热材料 

隔 热材料 按附录 A 的规 定进行 检测。 
5.3 产品尺 寸偏差 

产 品尺寸 偏差按 GB 5237. 1〜5237. 5 规 定的方 法进行 检测。 
5.4 产品复 合性能 

产 品复合 性能按 GB/T XXXXX 的规 定进行 试验。 
5.5 产品外 观质量 

外 观质量 以目视 检査， 应 用正常 视力， 在自然 散射光 条件下 检査。 

6 检 验规则 

6. 1 检查 和验收 

6.1.1 隔 热型材 应由供 方进行 检验， 保证产 品质量 符合本 部分及 订货单 （或 合同） 的 规定， 并 填写质 

量证 明书。 

6.1.2 需方可 对收到 的产品 按本部 分的规 定进行 检验。 检验结 果与本 部分或 订货单 （或 合同） 的规定 
不 符时， 可以书 面形式 向供方 提出， 由 供需双 方协商 解决。 属于外 观质量 及尺寸 偏差的 异议， 可 在收到 
产品之 日起一 个月内 提出， 属 于其他 性能的 异议， 可 在收到 产品之 日起三 个月内 提出。 如需 仲裁， 仲裁 
取 样应在 需方， 由 供需双 方共同 进行。 
6.2 组批 

隔热型 材应成 批提交 验收， 每 批应由 同一牌 号和状 态的铝 合金型 材与同 一种隔 热材料 通过同 一种复 
合工艺 制作成 的同一 类别、 规格和 表面处 理方式 （允许 隔热型 材中的 两部分 铝合金 型材为 不同的 表面处 
理） 的隔 热型材 组成。 
6.3 检 验项目 

每 批产品 出厂前 均应进 行铝合 金型材 （按 GB 5237. 1〜GB 5237. 5 相应检 验项目 ）、 产 品尺寸 偏差、 
产 品 室温纵 向抗剪 特征值 以 及产品 外 观质量 的检验 。 供方 对产品 高 温纵向 抗剪特 征值每 年至少 检验一 
次。 其他性 能一般 不检验 （但供 方每三 年至少 检验一 次）， 但供方 必须保 证产品 符合本 部分的 要求。 需 
方要 求对这 些性能 进行检 验时， 须在 订货单 （或 合同） 中 注明。 
6.4 取样 

取样应 符合表 3 的 规定。 
6.5 检 验结果 的判定 

检验 结果的 判定应 符合表 4 的 规定。 

7 标志、 包装、 运输、 贮存 及质量 证明书 

7. 1 标志 

在 检验合 格的产 品上， 应 附有如 下内容 的标签 （或 合格证 ）： 

a) 供方 名称、 商标、 地址； 

b) 供 方检验 部门的 检印； 

c) 型 材合金 牌号和 状态； 

d) 隔 热材料 代号、 原胶 级别； 

e) 产品 名称、 类别、 截面代 号和表 面处理 方式； 

f) 生产 日期或 批号； 

g) 本部分 编号； 

h) 生产 许可证 编号。 
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表 3 



试验项 目 


取 样规定 


要求 
的章 
条号 


试验方 
法的章 
条号 


铝合 金型材 的检测 


生 产厂在 复合前 取样， 需 方可在 隔热型 材产品 上直接 取样， 取 

样 应符合 GB 5237. 1〜5237. 5 相应 规定。 


4.2 


5. 1 


隔 热材料 的检测 


水 中浸泡 试验、 湿 热试验 取样， 应 在穿条 型材或 浇注型 材上切 
取， 可 在供方 制样， 也可 在需方 取样。 试样长 100mm±2 mm , 
试样 最短允 许缩至 18mm (仲 裁时， 试 样长为 100 匪 ±2mm)。 
其他 性能取 样方法 应符合 GB/T 23615. 1 或 GB/T23615. 2-20XX 
的 规定。 


4. 3 


5. 2 


产品 尺寸偏 差检测 


符合 GB 5237. 1 中的相 应规定 


4. 4 


5. 3 


产品 纵向剪 切试验 


在 每批产 品中取 2 根， 每根 于中部 和两端 各切取 5 个 试样， 并 
做标识 （共 30 个）。 将 试样均 分三份 （每 份至 少包括 3 个中部 
试样 ）， 分 别用于 低温、 室温、 高温 试验。 试样长 100 腿 ±2 醒。 








穿 条型材 


在 每批产 品中取 2 根， 每 根于中 部切取 1 个 试样， 于两 端分别 
切取 2 个试样 （共 10 个）， 用 于室温 试验。 试样长 100 醒 ±2rara, 
试样 最短允 许缩至 18mm (仲 裁时， 试 样长为 100ram±2mm)。 






产品横 向拉伸 试验" 


浇 注型材 


在 每批产 品中取 2 根， 每根 于中部 和两端 各切取 5 个 试样， 并 
做标识 （共 30 个）。 将 试样均 分三份 （每 份至 少包括 3 个中部 
试样 ）， 分 别用于 低温、 室温、 高温 试验。 试样长 100 醒 ±2醒， 
试冷 -f- 取短允 许缩全 18mm ({ 中威 时， 试 长为 100mm±2mm)。 






产 品 高 温持久 荷载横 向 拉 伸试验 " 


在 每批产 品中取 2 根， 每 根于中 部切取 2 个 试样， 于两 端分别 
切取 4 个试样 （共 20 个）， 将 试样均 分二份 （每 份至 少包括 2 
个中 部试样 ）， 分 别用于 低温、 高温 试验。 试样长 100mm + 2mm, 
试样 最短允 许缩至 18 匪 （仲 裁时， 试 样长为 100 匪 ±2 腿）。 


4. 5 


5. 4 


产品 抗扭性 能检测 


在 每批产 品中取 2 根， 每根 于中部 和两端 各切取 5 个 试样， 并 
做标识 （共 30 个）。 将 试样均 分三份 （每 份至 少包括 3 个中部 
试样 ）， 分 别用于 低温、 室温、 高温 试验。 试样长 100iran + 2mm。 
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产品弹 性系数 特性值 （c M 、 c,' L 、 a„) 
的测定 


在 每批产 品中取 2 根， 每根 于中部 和两端 各切取 5 个 试样， 并 
做标识 （共 30 个）。 将 试样均 分三份 （每 份至 少包括 3 个中部 
试样 ）， 分 别用于 低温、 室温、 高温 试验。 试样长 100mm±2 腦。 






产品蠕 变系数 （A 2 ) 的测定 


在每 批;" "品中 取 2 根， 每根 于中邰 和两; J 而 各切取 5 个 试样， 并 
做标识 （共 30 个）。 将 试样均 分三份 （每 份至 少包括 3 个中部 
试样 ）， 分别 用于试 验前的 室温、 高温横 向拉伸 试验以 及高温 
持久 荷载纵 向剪切 试验后 的室温 试验， 试样长 100mra±2 匪。 






产 品热循 环试验 


在 每批产 品中取 2 根， 每 根于中 部切取 1 个 试样， 于两 端分别 
切取 2 个 试样， 对 试样进 行标识 （共 10 个）， 试样长 305mm 士 
2 腿。 






产品外 观质量 


逐 根检査 


4.6 


5. 5 


a 穿条型 材可采 用室温 纵向剪 切试验 失效的 试样。 



表 4 



出 现不合 格的试 验项目 


检 验结果 的判定 


铝合 金型材 的检测 


按 GB/T 5237. 2〜5237. 5 相应产 品的检 验结果 的判定 规定。 


隔 热材料 的检测 


水 中浸泡 试验、 湿热试 验结果 有任何 一项不 合格， 判该 批隔热 材料不 合格。 
其他隔 热材料 性能按 GB/T 23615. 1 或 GB/T 23615. 2-20XX 的规 定进行 判定。 


产品 尺寸偏 差检测 


尺寸偏 差不合 格时， 判 该批不 合格， 但允 许逐根 检验， 合格者 交货。 


产品 纵向剪 切试验 


特征 值不合 格时， 判 该批不 合格。 但允 许从该 批产品 中另取 4 根 型材， 每 两根型 
材为 一组， 每 组按表 3 取样进 行重复 试验。 重复 试验结 果全部 合格， 则判 该批产 
品 合格； 若 重复试 验结果 仍有试 样不合 格时， 判该批 产品不 合格。 


产品 横向拉 伸试验 


产品 抗扭性 能检测 


产 品 高 温持久 荷载横 向 拉 伸试验 


变形 量不合 格时， 判该批 产品不 合格； 

特征 值不合 格时， 从 该批产 品中另 取双倍 数量的 型材， 均分作 两组， 每 组按表 3 
取样进 行重复 试验。 如 仍有特 征值不 合格， 判该批 产品不 合格。 


产 品热循 环试验 


产品弹 性系数 特性值 （d、 r,,, r,,) 
的测定 


供 需双方 商定。 


产品蠕 变系数 （A 2 ) 的测定 


产品外 观质量 的检测 


外观质 量不合 格时， 判 该根不 合格。 
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7.2 包装、 运输、 贮存 

产品的 包装、 运 输和贮 存符合 GB/T 3199 的 规定。 
7.3 质量 证明书 

每批产 品 应附 有产品 质量证 明书， 其上 注明： 

a) 供方 名称、 地址、 电话、 传真； 

b) 型材 牌号和 状态； 

c) 隔 热材料 代号、 原胶 级别； 

d) 产品 名称、 类别、 规 格和表 面处理 方式； 

e) 生产 日期或 批号； 

f) 重量 或产品 根数； 

g) 各 项分析 检验结 果和供 方质检 部门的 印章； 

h) 本部分 编号。 

8 订货单 （或 合同） 内容 

订 购本部 分所列 材料的 订货单 （或 合同） 内宜包 括下列 内容： 

a) 产品 名称、 复合 方式、 类别、 规 格和表 面处理 方式； 

b) 牌号和 状态； 

c) 隔 热材料 名称或 代号、 原胶 级别； 

d) 产品表 面涂层 种类、 等级、 光泽、 颜色 等有关 要求； 

e) 产品 尺寸偏 差精度 等级； 

f) 重量或 件数； 

g) 对弹性 系数特 性值、 蠕变系 数等产 品复合 性能的 要求； 

h) 本部 分编号 

i) 其 他特殊 要求。 



9 其他 

9.1 隔热型 材槽口 设计参 见附录 C。 浇注 型材的 浇注槽 内宜进 行有效 打齿。 
9.2 穿条和 浇注型 材的等 效惯性 矩参照 YS/T 437 计算。 

9.3 隔 热型材 用于某 些结构 件时， 可能承 受重力 荷载、 风 荷载、 地震 作用、 温度 作用等 各种荷 载和作 
用 产生的 效应， 需 方宜根 据隔热 型材使 用环境 和设计 要求， 以 最不利 的效应 组合作 为荷载 组合， 对该荷 
载 组合下 的隔热 型材， 可能 承受的 弯曲变 形量、 抗弯 强度、 纵 向抗剪 强度、 横向抗 拉强度 等受力 指标进 
行 计算或 分析， 从而选 择适宜 的隔热 型材。 
9. 4 异型 隔热条 使用前 应根据 所受荷 载进行 可靠性 校核。 
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附录 A 

(规 范性 附录） 
隔 热材料 

A. 1 范围 

本附 录规定 了隔热 铝合金 建筑型 材用隔 热材料 的要求 和试验 方法。 

本附 录适用 于隔热 铝合金 建筑型 材用的 聚酰胺 隔热条 或聚氨 酯隔热 胶材料 （简 称原胶 ）。 
其他 用于制 作隔热 型材的 隔热材 料可参 照执行 本附录 。 

A. 2 要求 



A.2. 1 水 中浸泡 试验、 湿 热试验 的结果 

隔热条 或隔热 胶的水 中浸泡 试验、 湿热试 验的结 果均应 符合表 A. 1 的 规定。 

表 A. 1 



试验 
项目 


S. 口 

方式 


试 验结果 


水中浸 


穿条式 


低温 (-20 土 2) 。C 横 向抗拉 特征值 5s 24 N/mm、 高温 (80 士 2) 'C 横 向抗拉 特征值 5= 24 N/i 
相 应温度 的横向 拉伸试 验结果 相比， 横 向抗拉 特征值 降低量 不超过 30% 


™, 分别 与此前 


泡试验 


浇注式 


低温 (-30 士 2) 。C 横 向抗拉 特征值 》 24 N/腿、 高温 (70 士 2) V 横 向抗拉 特征值 》12N/, 
相应温 度横向 拉伸试 验结果 相比， 横 向抗拉 特征值 降低量 不超过 30% 


醒， 分别 与此前 


湿热试 
验 


穿条式 
浇注式 


室温 (23±2)°C 横向 抗拉特 征值; 524 N/mra, 与此 前的室 温横向 拉伸试 验结果 相比， 横 向抗拉 特征值 
降低量 不超过 30% 



A. 2. 2 其他 



A.2.2. 1 穿条型 材用的 隔热条 应符合 GB/T 23615. 1 的 规定， 浇注 型材用 的原胶 应符合 GB/T 
23615. 2-20XX 的 规定。 

A. 2. 2. 2 为保证 浇注型 材的高 温性能 和方便 浇注型 材受力 指标的 计算或 分析， 浇注 型材生 产厂应 要求原 
胶供 应商提 供隔热 胶样板 高温抗 拉强度 和线膨 胀系数 的测试 报告。 

A. 2. 2. 3 浇 注型材 生产厂 选择原 胶时， 应注意 考査原 胶是否 适用其 被浇注 的铝合 金型材 的表面 处理方 
式， 未知 是否适 用时， 应按 GB/T 23615. 2-20XX 第 5. 7 条规定 的方法 进行铝 合金型 材表面 处理的 适用性 
检验， 应确保 检验中 得到的 室温纵 向抗剪 特征值 符合表 2 规定。 

A.2.2.4 穿条型 材预期 在低于 -20°C 环 境下使 用时， 应注 意考査 隔热条 的低温 性能， 低温 性能试 验结果 

应 符合表 1 中低温 (- 20'C±2'C) 性能 规定。 

A.3 试 验方法 

A.3. 1 水中 浸泡、 湿 热试验 
A.3. 1. 1 试样状 态调节 

下 列各项 性能试 验前， 试样需 在室温 23°C±2°C、 50% ±10% 湿度的 试验室 内存放 24h。 
A. 3. 1.2 水中 浸泡试 验方法 

A.3. 1.2. 1 各取 10 个试样 分别在 设定的 低温、 高温 （见表 A. 1) 下稳 定后， 按 GB/T XXXXX 的 规定进 
行 横向拉 伸试验 分 别计算 低温、 高 温横向 抗拉特 征值。 

A. 3. 1.2. 2 取 20 个试 样放入 GB/T6682 规定的 三级水 （温 度为 23°C 士 2°C) 中浸泡 1000h 后 取出， 进 
行 试样状 态调节 （A. 3. 1. 1)， 从 中分取 低温、 高温横 向拉伸 试验用 试样各 10 个。 

A.3. 1.2.3 试样在 设定的 低温、 高温 （见表 A. 1) 下稳 定后， 按 GB/T XXXXX 的规 定进行 横向拉 伸试验 
"。 分 别计算 低温、 高 温横向 抗拉特 征值， 并 分别与 A. 3.1. 3.1 测得 相应温 度的横 向抗拉 特征值 进行比 

较。 



试样可 不通过 室温纵 向剪切 失效， 直 接做横 向 拉 伸试验 。 
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A. 3. 1.3 湿热试 验方法 

A.3. 1.3. 1 取 10 个 试样按 GB/T XXXXX 的 规定进 行室温 （23°C±2°C) 横向拉 伸试验 "， 计算出 室温横 

向 抗拉特 征值。 

A. 3. 1.3.2 取 10 个 试样， 在湿 度大于 90% 的高温 （穿 条式产 品的隔 热材料 温度为 85°C±2°C; 浇注式 

产 品的隔 热材料 温度为 70°C ±2°C ) 环境 中放置 96h 后 取出， 按 A. 3. 1. 1 进行试 样状态 调节。 

A. 3. 1.3.3 按 GB/T XXXXX 的规 定进行 横向拉 伸试验 "。 计算 室温横 向抗拉 强度特 征值， 并与 A. 3. 1. 3. 1 

测得 的 室温横 向 抗 拉特征 值进行 比较 。 

A. 3. 2 其他 

考査隔 热条的 低温性 能时， 应在穿 条型材 上切取 试样， 按 GB/T XXXXX 规定的 方法进 行低温 （预 
期使用 温度） 纵向剪 切试验 和低温 （预 期使用 温度） 横 向拉伸 试验。 其他 性能按 GB/T 23615. 1 或 GB/T 
23615. 2-20XX 进行 检测。 
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附录 B 

(资 料性 附录） 
隔热型 材性能 的推断 

隔热型 材性能 （抗 剪特 征值、 抗拉特 征值、 弹性系 数特性 值以及 蠕变系 数）， 允许用 满足下 列要求 
的 相似产 品的性 能进行 推断。 

—— 隔 热材料 的材质 相同、 性能 相似； 

铝合金 型材的 牌号、 状态、 力学性 能符合 GB5237. 1 规定， 并且 表面处 理方式 相同； 
—— 复 合工艺 相同； 
—— 产品连 接界面 处的儿 何特征 相同； 

—— 连接 处铝合 金型材 的壁厚 &及 隔热材 料厚度 t b (如图 B. 1 所示） 相同。 
一一 隔热材 料的有 效高度 （如图 B. 1 中的 h、 A) 应 相同。 




图 B. 1 
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附录 C 
(资 料性 附录） 
隔热 型材槽 口设计 




C.2 浇 注型材 

聚 氨酯隔 热型材 浇注槽 口示意 图见图 C. 2， 典型尺 寸见表 C. L 



A 



C 



E 



图 C. 2 
表 C. 1 



型号 


A 


B 


C 


D 


E 


F 
mm 


面积 
mm 2 


体积 


AA 


5. 18 


6. 86 


2. 79 


1. 02 


10. 77 


4.83 


71. 


71000.0 


BB 


6. 35 


7. 14 


4. 06 


1. 14 


14. 48 


4.85 


100. 7 


100700. 


CC 


6. 35 


7. 92 


4. 78 


1. 27 


15. 90 


5. 38 


123. 3 


123300. 


DD 


7.92 


8. 89 


5.49 


1. 57 


18. 90 


5. 74 


165.9 


165900. 


EE 


9. 53 


9. 53 


5. 74 


1. 57 


21. 01 


6. 38 


199.4 


199400. 
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